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300er Serie: Der wendige Vorsatz mit den kleinen Trommeln. 3, 4,5, 6 oder 7,5 m. 
Über Jahre bewährt, in unterschiedlichsten Früchten. Das kurze Design werden Sie bei 
engen Wendemanövern schätzen lernen. 

400er Serie: Der Mähvorsatz mit den großen Trommeln. 4,5, 6 oder 7,5 m. Unsere 
Groß-Trommel-Schneidwerke wurden dafür entwickelt, selbst unter den extremsten 
Erntebedingungen, wie z.B. in 4-Meter-hohen Maisbeständen, Top-Leistungen zu 
erbringen. Doch auch in liegenden Beständen zeigen die Vorsätze der 400er Serie ein 
hervorragendes Leistungsverhalten bei verlustfreiem Guteinzug. Ein besonderes 
Merkmal des neuen 475er Schneidwerks sind die beiden kleinen, an den Außenseiten 
liegenden Trommeln, die eine kontinuierliche Beschickung zur Maschinenmitte 
sicherstellen.

NEU: 390 Plus. 9 m Arbeitsbreite und für die Straße sicher und schnell auf 3,3 m 
geklappt. Das sind nur einige Merkmale des vollständig neuen Kemper 390 plus. 
Oberstes Entwicklungsziel war die Erweiterung des Einsatzspektrums und die ß exible 
Anpassung auf unterschiedliche Aggregatsbreiten. Egal wo Sie bei diesem Vorsatz auch 
hinsehen: alles wurde im Detail verbessert und optimiert. So wurde die Anordnung der 
Räumer und Teilerspitzen geändert und die Zuführung zum Vorpressaggregat neu 
gestaltet, um nur wenige Änderungen zu nennen. Das Ergebnis: der 12-reihige Kemper 
ist nicht nur universell einsetzbar, besser in Lagermais und Getreide, er wiegt auch fast 
genauso viel wie der bewährte 375. Echter Fortschritt � made by Kemper.

Welcher Vorsatz passt zu Ihren 
Fruchtarten?
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Schneidwerken mit kleinen 
und großen Mährotoren.

Die Modelle der Serie 300
330, 345, 360, 375 und
390 Plus
3, 4,5, 6, 7,5 und 9 m
4, 6, 8, 10 und 12 Reihen

Die Modelle der Serie 400
445, 460 und 475
4,5, 6 und 7,5 m
6, 8 und 10 Reihen
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NEU: Gras PickUp 600C 
3, 4 und 4,5 m Arbeitsbreite. Die Leistung einer Maschine beginnt beim Vorsatz. Aus diesem 
Grund bieten wir zur Saison 2010 die technisch und optisch neue Pickup der Serie 600C an. 
Diese Pickup zeichnet sich durch einen neuen Antrieb mit wartungsfreundlichem Aufbau und 
einem verbesserten Gutß uss aus. Ein wichtiger Beitrag dazu ist der optionale Pendelrahmen, 
der sich den Bodenkonturen perfekt anpasst. Dadurch wird, in Verbindung mit dem 
Rollenniederhalter, die Materialaufnahme deutlich verbessert und ein gleichmäßiger Gutß uss 
in die Maschine garantiert. Hydraulische Tasträder und die Anpassung der Pickup-Drehzahl auf 
die passende Schnittlänge von der Kabine aus inklusive. 

Die Zeit ist reif 
für Gras, GPS und Holz
Mehr Auslastung für den Feldhäcksler, das bedeutet mehr Wirtschaftlichkeit. 
Basis hierfür sind die richtigen Vorsätze. Neben den universellen Vorsätzen von 
Kemper bieten wir Ihnen speziell auf Ihren Einsatz maßgeschneiderte Ernte-
vorsätze. Für Gras die völlig neue Gras PickUp 600C, die neben einem neuen 
Design im Detail maßgeblich weiterentwickelt wurde. Für den professionellen 
GPS-Einsatz unser Grünfutterschneidwerk QuickCut, dass sich durch einen 
besonders geringen Kraftbedarf auszeichnet. Für den Einsatz in schnell-
wachsenden Umtriebsplantagen unseren Holzvorsatz CRL, der das Einsatz-
spektrum Ihres Feldhäcksler auf den Winter ausdehnt. 
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Holz. 3 m Arbeitsbreite. Nutzen Sie den Feldhäcksler 
das ganze Jahr über und holen Sie das Maximum aus 
Ihrer Maschine � zu jeder Zeit.

Ganzpß anzensilage. 5,6 m Arbeitsbreite. Das Zürn 
QuickCut ist über den Direktantrieb schnell und einfach  
für maximale Produktivität im Feldeinsatz angebaut. 
Denn bei der GPS Ernte ist Leistung das oberste 
Kriterium. Der Scheibenmähbalken kann mit einer 
Arbeitstiefe von bis zu 4 cm arbeiten und meistert 
dadurch auch schwierige Einsatzbedingungen sicher. 
Über den Pendelrahmen passt sich der Vorsatz selbst bei 
höchsten Fahrgeschwindigkeiten selbständig und 
kontinuierlich den Bodenkonturen an.
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Advanced Design. Die Finite-Elemente-Methode ist ein 
rechnergestütztes Analyse- und Simulationsprogramm, 
mit dem sich Belastungsspitzen bereits vor dem ersten 
Testeinsatz simulieren lassen.

Jahrelange Erfahrung. Hohe Qualität. In den John Deere 
Werken sind schon mehr als 20.000 Feldhäcksler vom 
Band gelaufen. Weltweites Technologiezentrum für diese 
Maschinen ist in Zweibrücken.

Die Zeit ist reif 
für mehr Zuverlässigkeit
Die Erntesaison ist kurz. Die Erntemenge ist riesig. 
Deshalb ist die Zuverlässigkeit Ihrer Maschine wichtiger 
als alles andere.

Bei John Deere ist Zuverlässigkeit ein Konstruktionsmerk-
mal. Der Grundstein wird bereits bei der Entwicklung 
gelegt. Mit der Finite-Elemente-Methode, einem 
Analyse- und Simulationsprogramm, lassen sich Belas-
tungen realistisch simulieren. Anschließend wird die 
Maschine in einem weltweiten Testprogramm auf Herz 
und Nieren geprüft � in allen Fruchtarten, unter allen 
Bedingungen. Erst wenn wir mit dem Ergebnis voll zufrie-
den sind, wird die Serienproduktion aufgenommen.

Bei der Produktion unserer Feldhäcksler setzen wir ganz 
bewusst auf Deutschland. Die Anforderungen an die 
Maschinen und der Wissensstand um die Technik ist in 
Deutschland am höchsten. Deshalb ist das John Deere 
Werk Zweibrücken innerhalb unseres Unternehmens das 
weltweite Kompetenzzentrum für die Entwicklung und 
die Fertigung der selbstfahrenden Feldhäcksler.

Die weltweite Anerkennung der Maschine ist der Beweis 
für die Richtigkeit dieser Entscheidung.

Das wichtigste Glied in der Kette zum Erfolg sind aber 
unsere werksgeschulten Vertriebspartner. Dank der 
Ersatzteillogistik mit Lieferung über Nacht und verlänger-
ten Öffnungszeiten während der Ernte wird alles daran 
gesetzt, dass Maschinenausfälle bei Ihnen so gering 
wie möglich gehalten werden und Ihre Maschine stets 
einsatzbereit ist.
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Immer an Ihrer Seite
Während der Erntesaison stehen Ihnen unsere werksgeschulten 
Service-Techniker rund um die Uhr zur Verfügung � 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche. Eine schrittweise und direkt bei Ihnen 
im Feld vorgenommene Diagnose garantiert eine schnellstmögli-
che Weiterarbeit im Schadensfall. Nach exakter Ursachenbestim-
mung haben unsere Experten so die Möglichkeit, direkt von ihrem 
Laptop aus auf Ihr System zuzugreifen und dieses entsprechend 
zu programmieren.

Kalkulierbare Kosten
Das Geheimnis konstant hoher Qualität besteht im einwandfreien 
Zustand Ihres Häckslers. Der beste Weg diesen zu erhalten, liegt 
dabei im Abschluss eines PowerGard Wartungs- und Reparatur-
vertrages. Das umfassende Angebot an Absicherungsmöglich-
keiten schont Ihren Geldbeutel und ermöglicht fest kalkulierbare 
Betriebskosten � für maximale Sicherheit und Kostentransparenz 
während der Ernte.

Selbstverständlich können Sie Ersatzteile auch immer direkt über 
JDParts.com bestellen. Viele Teile haben wir in unseren Ernte-
logistikzentren vor Ort vorrätig. Doch selbst seltene Teile sind 
mit unserem Übernacht-Service spätestens am nächsten Morgen 
schnell bei Ihnen vor Ort.
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Modell JD 7950 JD 7750 JD 7550 JD 7450 JD 7350 JD 7250
SAEJ 1995 Power (ECE R120)

Maximale Motorleistung bei 1900 U/min kW (PS) 597 (812) 458 (625) 458 (625) 409 (560) 352 (480) 281 (380)
Nennleistung bei 2100 U/min. kW (PS) 555 (755) 428 (582) 428 (582) 383 (521) 330 (449) 261 (355)

Extra Leistung kW (PS) 42 (57) 30 (43) 30 (43) 26 (39) 22 (31) 20 (25)

Motor
Hersteller Cummins John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere
Typ QSK PowerTech Plus PowerTech Plus PowerTech Plus PowerTech Plus PowerTech Plus
Modell QSK 19 6135HZ 6135HZ 6135HZ 6135HZ 6090HZ
Hubraum (Liter) 19 13,5 13,5 13,5 13,5 9
Zylinder 6 in Reihe 6 in Reihe 6 in Reihe 6 in Reihe 6 in Reihe 6 in Reihe

Motordrehzahl bei Straßenfahrt, 
U/min

3 speed GB � 1650 1650 1650 1650 1650
ProDrive 1250 U/min, abhängig von der Motorlast (Engine Speed Management) �

Einspritzsystem Modular-CommonRail Pumpe-Düse 
+ 4 Ventil + EGR + VGT

Pumpe-Düse 
+ 4 Ventil + EGR + VGT

Pumpe-Düse 
+ 4 Ventil + EGR + VGT

Pumpe-Düse 
+ 4 Ventil + EGR + VGT

CommonRail System 
+4 Ventil + EGR + VGT

Lüfterantrieb Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt
Antriebsstrang
Häckselkupplung Mehrfachscheiben Mehrfachscheiben Mehrfachscheiben Mehrfachscheiben Mehrfachscheiben Mehrfachscheiben
Anzahl Kupplungsscheiben 5 5 5 4 4 4
Hauptantriebsriemen verstärkt, Kevlar-Einlagen
Riemenspannung hydraulisch
Hauptantriebsriemen − Mehrfachriemen 7 7 7 6 5 4
Fahrantrieb
Hydrostatisch angetriebenes Getriebe 
mit 3 Geschwindigkeitsbereichen

Fahrgeschwindigkeit (20 km/h) � 0 � 6,9 0 � 6,9 0 � 6,9 0 � 6,9 0 � 6,9

� 0 � 13 0 � 13 0 � 13 0 � 13 0 � 13

� 0 � 20 0 � 20 0 � 20 0 � 20 0 � 20
Fahrgeschwindigkeit (25 km/h) � 0 � 8,6 0 � 8,6 0 � 8,6 0 � 8,6 0 � 8,6

� 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6
� 0 � 25 0 � 25 0 � 25 0 � 25 0 � 25

Fahrgeschwindigkeit (30 km/h) � 0 � 10,2 0 � 10,2 0 � 10,2 0 � 10,2 0 � 10,2
� 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6 0 � 19,6
� 0 � 30 0 � 30 0 � 30 0 � 30 0 � 30

Hydromechanischer Allradantrieb � Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
ProDrive Automatikgetriebe mit 
2-Gang-Powershift und 
Differentialsperre (automatisch und 
manuell) Bremsassistent mit nassen 
Scheibenbremsen

Fahrgeschwindigkeit (20 km/h) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) �
0 � 20 (Straße) 0 � 20 (Straße) 0 � 20 (Straße) 0 � 20 (Straße) 0 � 20 (Straße)

Fahrgeschwindigkeit (25 km/h) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) �
0 � 25 (Straße) 0 � 25 (Straße) 0 � 25 (Straße) 0 � 25 (Straße) 0 � 25 (Straße)

Fahrgeschwindigkeit (30 km/h) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) �
0 � 30 (Straße) 0 � 30 (Straße) 0 � 30 (Straße) 0 � 30 (Straße) 0 � 30 (Straße)

Fahrgeschwindigkeit (40 km/h) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) 0 � 20 (Feld) �
0 � 40 (Straße) 0 � 40 (Straße) 0 � 40 (Straße) 0 � 40 (Straße) 0 � 40 (Straße)

Hydromechanischer Allradantrieb mit 
Antischlupfregelung serienmäßig Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung �

Erntevorsätze
Gras Pickup 4,5, 4,0, 3,0 4,5, 4,0, 3,0 4,5, 4,0, 3,0 4,5, 4,0, 3,0 4,5, 4,0, 3,0 4,5, 4,0, 3,0

Kemper reihenunabhänginge Maisgebisse, Reihen/m
12/9,0 10/7,5 10/7,5 8/6 8/6 6/4,5 
10/7,5 8/6 8/6 6/4,5 6/4,5 4/3 

Lenkautomat RowTrac II Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Automatische Vorsatzführung AHC Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Vorpresskanal
Einzugskanal aufschwenkbar
Vorpresswalzen 4 4 4 4 4 4
Metalldetektor serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Einzugskanalbreite, mm 780 780 660 660 660 660
Stufenlos verstellbares Schnittlängengetriebe IVLOC IVLOC IVLOC IVLOC IVLOC IVLOC IVLOC Optional
Mechanisches Schnittlängengetriebe LOC � � 4 Speed Opt 4 Speed Opt 4 Speed Opt 4 Speed Optional
Anzahl Geschwindigkeiten Erntevorsatz 2 2 2 2 2 2
Häckseltrommel
Trommelgehäusebreite, mm 830 830 710 710 710 710
Breite / Durchmesser Messertrommel, mm 805/610 805/610 683/610 683/610 683/610 683/610
Messeranzahl 56, 48 oder 40 56, 48 oder 40 56, 48 oder 40 56, 48 oder 40 56, 48 oder 40 56, 48 oder 40

Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Modell JD 7950 JD 7750 JD 7550 JD 7450 JD 7350 JD 7250
Häckseltrommel
Drehzahl bei Motornenndrehzahl, U/min 1200 1200 1150 1150 1150 1150/1000
Messertypen (Fruchtart) gerade (Gras), verbreitert (Mais) gerade (Gras) verbreitert (Mais) 5° Schrägschnitt (Mais)  
Schleifsystem rückwärts, aus der Kabine, bei Standgas (IVLOC)
Gegenschneide, umdrehbar serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Gegenschneide, automatische Einstellung serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Körnerprozessor
Bauart (Standard) Sägezahn Prozessorwalze, schneller Ausbau und Wechsel
Körnerprozessor, Anzahl der Zähne (Geschwindigkeitsdifferenz %) 118 (21%) 118 (21%) 107 (21%) 107 (21%) 107 (21%) 107 (21%)
Walzendurchmesser, mm 240 240 216 216 216 216
Wurfbeschleuniger
Rotordurchmesser / Gehäusegröße, mm 560/632 560/632 405/506 405/506 405/506 405/506
Anzahl Wurfpaddel 20 20 12 12 12 12
Drehzahl (Wunschausstattung) 1603 (-) 1603 (-) 2000 2000 2000 2000
Gebläseboden 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel 8 mm Hardox 500, Schnellwechsel
Auswurfkrümmer
Schwenkbereich, Grad 200 200 200 200 200 200
Überladeweite (Option), m 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55) 3,75 (4,55)
Hydraulisch heben und senken, inkl. Federung serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Doppelklappe serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Automatische Auswurfkrümmerpositionierung serienmäßig Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Schnittlänge (theoretisch)
40 Messer, mm 6...26 / 1-mm-Stufen 6...26 / 1-mm-Stufen 6...26 / 1-mm-Stufen 6...26 / 1-mm-Stufen 6...26 / 1-mm-Stufen 6,5 � 9,2 / 13,8 � 19,4
48 Messer, mm 5...22 / 1-mm-Stufen 5...22 / 1-mm-Stufen 5...22 / 1-mm-Stufen 5...22 / 1-mm-Stufen 5...22 / 1-mm-Stufen 5,4 � 9,2 / 11,5 � 16,2
56 Messer, mm 4...19 / 1-mm-Stufen 4...19 / 1-mm-Stufen 4...19 / 1-mm-Stufen 4...19 / 1-mm-Stufen 4...19 / 1-mm-Stufen 4,7 � 6,6 / 9,9 � 13,9
Elektrische Anlage (12 V)
Anzahl Batterien, Ah (3) x 174 (1) x 174 (1) x 174 (1) x 174 (1) x 174 (1) x 174
Anzahl Lichtmaschinen, A 150 (12 V) + 70 (24 V) 150 150 150 150 150
Füllmengen
Kraftstoff (Option), l 1100 1100 1100 1100 700 (1100 opt.) 700 (1100 opt.)
Hydrauliksystem, l 46 46 46 46 46 46

Wartung

Rotierendes Reinigungssieb serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Zentralschmierung serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Fahrerkabine
In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Klimautomatik serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Kühlbox serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Beifahrersitz serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Hektarzähler in der rechten A-Säule serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
InfoBoard in der rechten A-Säule serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
CAN Bus Elektronik serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig
Luftgefederter Fahrersitz serienmäßig Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Scheibenwischer für die Seitenscheibe Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Elektrisch verstellbare, beheizbare Rückspiegel Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Agar-Mangement-System Lösungen (AMS)
Ertragsmessung HarvestMonitor Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Ertragskartierung HarvestDoc Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Nahinfrarot Feuchtigkeitssensor HarvestLab Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Automatisches Lenksystem AutoTrac Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung Wahlausrüstung
Bereifung, Maße und Gewichte
Vorderreifen 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/650R32 650/75R32 620/75R34
Hinterreifen 480/80R26 480/80R26 480/80R26 480/80R26 480/80R26 16.5/85-24
Transportlänge (ohne Erntevorsatz), m 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62
Transportbreite (ohne Erntevorsatz), m 3,30/3,45** 3,30/3,45** 3,30/3,45** 3,30/3,45** 2,95/3,16** 2,95
Transporthöhe (ohne Erntevorsatz), m 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Max. Arbeitshöhe (Auswurfkrümmer), m 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Gewicht (ohne Erntevorsatz), kg 14550 12680 11580 11580 11280 9755

** Je nach Reifenhersteller. Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten



Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und 
Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die NICHT IN ALLEN REGIONEN ERHÄLTLICH 
SIND. SPRECHEN SIE MIT IHREM VERTRIEBSPARTNER ÜBER EINZELHEITEN. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten, Konstruktionen und 
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�Das John Deere Farbschema (grün und gelb), das «Leaping Deere» Symbol und JOHN DEERE sind eingetragene Warenzeichen von Deere & Company.�

www.JohnDeere.de
www.JohnDeere.ch

Die Zeit ist reif für...
...mehr Leistung 
Die richtige Leistung für perfekte Häckselqualität

...einen efÞ zienten Kraftstoffeinsatz 
Sparen Sie auf dem Feld mit unserem Motor- und 
Getriebemanagement mehr Kraftstoff als jemals 
zuvor

...mehr EfÞ zienz 
Mehr Wirtschaftlichkeit durch die Integration von 
intelligenten Technologien

...intelligente Steuerung 
Hoher Bedienkomfort, mehr Leistung

...intelligentes Ernten
Präzise Technologie für hochwertige Silage und 
Datenmanagement

...intelligenten Service 
Umfassender Kundendienst. 24 Stunden � rund um 
die Uhr 
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�Partner der Landwirtschaft�. 
John Deere Credit � Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungs starken Produkten passen. Fragen Sie Ihren 
John Deere Vertriebspartner nach einem maßgeschneiderten Finanzierungsangebot für Ihren Betrieb. �Nicht in allen Ländern 
erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über die Einzelheiten.�


